
JKCROSS-NH1035 是用于聚醋酸乙烯类乳液（PVAc）、乙烯-醋酸乙烯乳液(VAE)

的反应型交联剂。聚醋酸乙烯乳液、乙烯-醋酸乙烯乳液经 JKCROSS-NH1035 交联

反应后具有良好的耐水性、经水洗不掉渣等特点。JKCROSS-NH1035 不含 APEO、

甲醛。

成份 特种化合物

外观 无色至淡黄色透明溶液

密度(20℃) 1.12g/ml -1.30g/ml

PH 值 1-3

将 JKCROSS-NH1035 直接加入到聚醋酸乙烯乳液、乙烯-醋酸乙烯乳液中搅

拌均匀。

②添加 JKCROSS-NH1035 的聚醋酸乙烯乳液、乙烯-醋酸乙烯乳液可常温干

燥，也可烘烤。

③ 建议在聚醋酸 乙烯乳液 、 乙烯-醋酸 乙烯乳液 中添加 0.3%-0.5% 的

JKMFA-WS530(注：改性二氧化硅分散体)，可增强乳液的干燥速度和强度。

JKCROSS-NH1035 一般添加量按乳液固含量 10%-20%。

②JKCROSS-NH1035 添加量也可按乳液总质量 5%-10%。

避免接触皮肤和眼睛,一旦接触， 立即用大量的清水冲洗。情况严重

者，立即就医，不可延误。

25kg 闭口塑料桶、200kg 塑料桶、IBC 吨桶包装。

非危险品, 常温避光、不超过 25℃, 密闭防潮贮存期 12 个月。

以上说明和建议是我们经过长期实践得出的数据，客户的使用流程我方不能控制，我方只保证我方的产品是合格的。客户在使

用时，可根据自己的条件调整使用。
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